
Návod na montáž parkovacej kamery.

Parkovacia kamera slúži na uľahčenie cúvania (parkovania). Umožňuje vodičovi prehľad o dianí za vozid-
lom. Vodič prostredníctvom displeja (nieje v balení) a kamery umiestnenej v osvetlení zadného evidenčného 
čísla vidí, či sa za vozidlom nachádza prekážka. Týmto sa cúvanie zjednodušuje a stáva sa prehľadným.

1. Montáž kamery
1.1 Špecifická kamera: Pri tomto type montáže sa kamera vymení za originálne osvetlenie evidenčného
                                      čísla.

Displej

Kamera v osvetlení Evidenčné číslo Displej

Kamera Originálne osvetlenie

1.2 Univerzálna kamera: Pri tomto type montáže sa kamera inštaluje do osvetlenia evidenčného čísla

2. Typy a možnosti zapojenia
2.1 Kamera s osvetlením evidenčného čísla

Displej Osvetlenie Ev.čísla         +12V červený
                            Kostra (GND) čierny

Napájanie spiatočky       +12V červený
                            Kostra (GND) čierny



2.2 Kamera bez osvetlenia Evidenčného čísla, alebo univerzálny typ

originálne osvetlenie

Osvetlenie Ev.čísla         +12V červený
                            Kostra (GND) čierny

3. Funkcie Relé
Pre kvalitné napájanie kamery z autobatérie existuje možnosť zapojenia napájacieho relé. Prídavné napá-
janie je nutné, pokiaľ je napojenie na žiarovku spaitočky nepostačujúce.

3.1 Ak sú výstupné konektory kamery RCA a DC samice, tak bude schéma zapojenia nasledovná:

3.2 Ak sú výstupné konektory kamery 4 v 1 (mini jack), tak bude schéma zapojenia nasledovná:

4. Orginálny monitor a schéma zapojenia

DC +12V červený
Kostra čierny

Aktivácia displeja
+12V modrý 

DC +12V červený
Kostra čierny

Aktivácia displeja
+12V modrý 

Signálový vodič (zapoje-
nie podľa zobrazovacej 

jednotky)

Kostra  

Svetlo spiatočky +12V

Svetlo spiatočky +12V


